
 
 
 

 
 

 
CA 40 

    
Der CA 40 ist ein handlicher und dennoch leistungsstarker Combo. Er verfügt über zwei unterschiedlich 
empfindliche Eingänge mit einem Volumen und Masterregler sowie einer Drei-Band-Klangregelung. Das 
eingebaute Feder-Nachhallsystem rundet das Bild des universellen Kleinverstärkers ab. Weiterhin ist eine 
Line-Ausgang für den Anschluss an PA-Mixer vorhanden. 
 
Technische Daten 
 
Betriebsspannungen: 220 V~ 50 / 60 Hz  
Leistungsaufnahme: 70 VA 
  
Ausgangsleistung: 40 Watt sinus / 60 Watt Musik 
Klirrfaktor bei Nennleistung < 1% bei 1000 Hz 
Frequenzumfang: 50 Hz ..... 18 kHz ± 1 dB 
Eingänge: 1+1, parallel, entkoppelt 
Eingangsempfindlichkeit: 1,8 mV für Overdrive / 13 mV für Normal 
 
Klangkorrektur  volume, treble, middle, bass 
Lautsprecher: Breitbandsystem Ø 10 “ 
 
Abmessungen: 480 x 440 x 250 mm (B x H x T) 
Gewicht: 14 kg 
 
Hersteller: Fremdprodukt 
Vertrieb: Echolette München 
Erscheinungsjahr: 1980 
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