
 
 

 
CHAMPION  

 Mischverstärker 
Der Anfang einer neuen Verstärker-Generation 

 
 
Technische Daten: 
 
Ausgangsleistung:  130 Watt Dauer / 200 Watt Musik-Leistung 
Übertragungsbereich: 40 Hz .... 18 kHz 
Technischer Aufbau: 4 Vorverstärker, 1 Summenverstärker, 
 1 Hallverstärker, Gegentakt-B-Endstufe 
Röhrenbestückung: 1 x PCF 200, 4 x PL 508 
Halbleiter: 23 x µA 741, 1 x LM 377 N, 1 x 12N 1711, 
Dioden / Gleichrichter: 7 x BY 250, 1 x B40 S 800 Si 
Eingänge: 4 
 je 2 x Klinke mit unterschiedlicher Eingangsempfindlichkeit 
 je 1 x DIN für niederohmige Mikrofone 
Klangkorrektur: für jeden Eingang 6-Band-EQ ± 9 dB 
Nachhall: Federhall, getrennt regelbar für jeden Eingang  
Vibrato: nur auf Eingang 4 wirksam 
 Regelbar in Frequenz und Intensität 
Fernschaltung: 1 x Nachhall und 1 x Vibrato 
Ausgänge: 1 x 8 Ω,  1 x 2,5 Ω 
Erscheinungsjahr:                                                1975                                     
 
 
Passend zum CHAMPION gab es die HOHNER-Universalbox UB 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Inhalt dieser Seite wurde zusammengestellt von Hans Ohms 


