
 

 
 

FAN 

 
 
 
Der FAN ist ein handlicher Kofferverstärker für Gitarre und Orgel. Er ist eine Modellvariante vom bekannten Combo 
PROFI.   
Der Unterschied besteht nur darin, dass im FAN kein Feder-Nachhallteil eingebaut ist. Ansonsten ist er aber baugleich 
mit dem PROFI. 

 
Technische Daten 
 
Betriebsspannungen: 110, 130, 150 V, 220, 240 V~ 50  Hz  
Leistungsaufnahme: 80 VA 
Ausgangsleistung: 40 Watt RMS, 60 Watt PEAK 
 
Klirrfaktor: < 0,1% bei 1000 Hz 
Frequenzumfang: 40 Hz ..... 18 kHz ± 1 dB 
Eingänge: 2 + 2, jeweils parallel und entkoppelt 
Eingangsempfindlichkeit: High= 30 mV , LOW= 100 mV  
               
Klangkorrektur: Treble: 0 ...  + 10 dB  bei 8 kHz 
 Middle:  0 ... +10 dB bei 1,8 kHz 
 Bass: 0 ...  + 10 dB  bei 100 Hz 
Boost-Schalter: je ein Schalter für Treble, Middle und Bass + 10 dB 
 
Vibrato (nur Eingang 2): Frequenz: 3 ... 12 Hz 
 Intensität: 0 – 70 % 
 
Lautsprecher: 2 x 12“-Breitband-Hochleistungslautsprecher 
Zubehör (serienmäßig): Fußschalter für Vibrato  
Gehäuseausführung: Kunstlederbezogenes Holzgehäuse mit  silberfarbener Frontblende 

Stoßecken und Tragegriff 
Abmesssungen: 700 x 630 x 240 mm (BxHxT) 
Gewicht: ca. 27 kg 
Hersteller: Dynacord 
Vertrieb: Echolette München 
Erscheinungsjahr: um 1974 
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