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Die LE 2 ist die erste Gesangsbox von Echolette. Ein 30-cm Orchesterlautsprecher und eine Uber eine
Frequenzweiche betriebene Kombination aus einem Mittelton-Expotentialhorn sowie zwei dynamische
Hochténern verleihen dieser Box einen exzellenten Klang. Ab 1968 wurde diese Box dann im
modernisierten Gewand der neuen Silberserie von Echolette angepasst.

Zwei dieser Boxen bilden z.B. in Verbindung mit einem Echolette-Verstarker M 40 bzw. M 70 eine
hervorragende Gesangsanlage fir kleinere Séle und Bars.

Technische Daten:

Belastbarkeit: Dauerbelastbarkeit: 18 Watt (25 Watt)
Spitzenbelastbarkeit: 25 Watt (35 Watt)

Lautsprecherbesttickung: 1 x 12" ISOPHON- Tiefténer P 30/37A bzw. P 30/ A90
1 x Mittel-Hochtonwanne ISOPHON DHB 6/2-10

Ubertragungsbereich: 50 Hz .... 15 kHz

Impedanz: 4.5 Ohm

Abmessungen: 47cmx 59cmx 24 cm (b x hxt)

Vertrieb: Echolette-Vertrieb Hans Bauer

Fertigungszeitraum: ca. 1960 bis 1975
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