
 
 

MIX 123 

 
 

Hochwertiges Bühnen-Mischpult mit 12 Kanälen in professioneller Ausführung mit Panorama-Regelung im edlen Holz-
Design. Die Bedienelemente sind praxisgerecht auf einem abgeknickten Frontpanel mit gepolsterter Armauflage 
angeordnet. Für alle Volumeregler kommen Studio-Flachbahnregler zum Einsatz. Der Mixer verfügt über drei 
Hauptausgänge Links, Rechts und Monitor sowie Anschlüsse für ein Tonbandgerät und für Effektgeräte. Die 
Ausgangspegel werden mit zwei beleuchteten VU-Metern angezeigt. 
 
 
Technische Betriebsdaten: 

 
Betriebsspannung: 220 V~ 50-60 Hz 
Leistungsaufnahme: 15 VA 
Frequqnzumfang: 20 Hz … 20 kHz 
 
Eingänge: 12 x Mikrofon, unsymetrisch  3 mV/ 600 Ω 
 12 x Line, 65 mV … 10 V / 10 kΩ 
 1 x TB  775 mV / 47 kΩ 
 1 x Effekt  775 mV 
 1 x Echo 775 mV 
Frequenzkorrektur je Eingang. Bass : ± 16 dB bei 80 Hz 
 Middle 1: ± 13 dB  bei 300 Hz 
 Middle 2: ± 13 dB bei 2 kHz 
 Treble: ± 16 dB  bei 10 kHz 
 Panorama: ±12 dB 
Frequenzgangkorrektur Master:  Bass: + 16 dB bei 80 Hz 
 Treble: + 16 dB bei 10 kHz  
 
Ausgänge: 2 x Output  0 dBm = 775 mV 
 1 x Monitor 1,55 V 
 1 x Tonband 45 mV / 50 kΩ 
 1 x Effekt  1,55 V 
 1 x Echo 1,55 V 
 
Aussteuerungsanzeige: 2 x VU-Meter beleuchtet 
 
Abmessungen: 775 x 180 x 500 mm (B x H x T)  
Gewicht: 12 kg 
 

Hersteller:  
Vertrieb: Echolette-Vertrieb Hans Bauer, München 
 
Der MIX 123 wird auch als vollkommen baugleiches Gerät  als MC 1200 von Dynacord  produziert und für die Firma 
HOHNER unter der Bezeichnung M 98 hergestellt. 
 
 

Die Informationen zu dieser Seite wurden zusammengestellt von Hans Ohms   www.el-me-se.de
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