PERFECT (KV 40)

Gitarren-Combo

Der PERFECT ist ein neuer volltransistorierter Combo und lautet das nahende Ende des seit 1964 gebauten Vollréhren-
Combo TWEN / TWEN Il ein. Die technische Ausstattung dieses neuen Kofferverstarkers wurde aber wesentlich ver-
bessert. Jeder der beiden Eingange verfiigt Uber eine 3-Band-Klangregelung mit zuséatzlichem Booster fiir drei Festfre-
guenzen. Fur die Klangveredlung hat er neben dem Vibrato noch ein Feder-Nachhall an Bord.. Mit seinen 40 Watt Aus-

gangsleistung hat er auch mehr Power.

Technische Daten

Betriebsspannungen:
Ausgangsleistung:
Ubertragungsbereich:
Klirrfaktor:
Gerauschspannungsabstand:

Eingange:
Eingang NORMAL:
Eingang EFFFEKT:

Klangregelung (je Eingang getrennt):

Bosst-Schalter:

Effekte:
Vibrato:

Nachall:

Lautsprecher:
Abmessung:
Gewicht:
Erscheinungsjahr:

110, 130, 220, 240 V~/ 50-60 Hz
40 Watt sinus, 60 Watt MP

40 Hz .... 18 kHz

<0,5% (1000 Hz)

> 68 dB

2 + 2, jeweils parallel und entkoppelt (High und Low)
High= 30 mV , LOW= 100 mV
High= 30 mV, Low= 100 mV (mit Vibrato und Hall)

Bass + 10 dB bei 40 Hz

Mitten + 10 dB bei 3 kHz

Hohen + 10 dB bei 8 kHz

Fur jeden der Klangregler ein Schiebeschalter zur Anhebung
der Festfrequenz um + 6 dB

Frequenz: 3 bis 12 Hz stufenlos regelbar
Tiefe: 0% bis 80% stufenlos regelbar
Mit Hammond-Federhallsystem

2 x 12“- Breitbandsystem
700 x 630 x 240 mm (BxHXT)
30 kg

1973

Dieser Combo wurde auch noch als SPRINTER ohne Nachhallteil gefertigt:
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